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              SONIDO :
                30.000 W. P.A, FANE SYSTEMS LINE ARRAY  
                AMPLIFICACIÓN  LAB GRUPPEN                                           

                PROCESADORES  XTA-DP-226
                CONTROL  DIGITAL YAMAHA  M7- CL - 48-ES
               ILUMINACION :  

               PROYECCION VISUAL EN PANTALLAS  LED P25

               MOVING HEAD WASH / SPOT / BEAM  
               PAR LED 18X15W 
               SERIES  AIRCRAFT PAR 64

               8 CEGADORAS
               CONTROL  :  CHAMSYS  MagicQ MQ40N
               INFRAESTRUCTURA :
               ESTRUCTURA  CUADRADA DE 12 MT. DE FRENTE X 10 DE  
               FONDO CON ESTRUCTURA INTERMEDIA  ADAPTABLE EN 
               VARIAS CONFIGURACIONES A 8 MT. DE ALTURA. 
                        REQUISITOS IDONEOS PARA TODO EL MONTAJE 
                        …..........................................................................................................
              *   ACCESO DEL CAMION DE LA ORQUESTA HASTA EL ESCENARIO 
                                             ( Largo 12 mt.- Ancho 3 mt.- Alto 4 mt.)  
              *   ESCENARIO : 14 mt de frente x 10 de fondo sin obstaculos por encima
                                            del mismo y con la resistencia adecuada. 
              *   CAMERINOS CERCA DEL ESCENARIO 
              *   TOMA DE CORRIENTE : 
                                           Cuadro Eléctrico detras del escenario cumpliendo la 
                                        normativa legal vigente con toma trifasica para 100 kv
                                        (3 fases+neutro+tierra)  o Grupo Electrógeno  120 kv. 
              *   14  VALLAS METALICAS :  Para protección de las zonas de riesgo.     

